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Index Datum Noame Anderung Gepr.
Elektronische M dte GmbH
Maf3stok Mafle ohne Toleranzongabe IINHAEHNE Heﬁ;nrigqﬁgrfzéiigzga e Gm
]_:]_ ISO 2/68—mK D-40699 Erkrath
Nome Do tum Tel:0211/92591-0
Fax:0211/92591-20
BZHAOL/RT60N...T600N-S Gezeichnet |Ajdini 18.06.2025 ttp/www haehne.de
. . Gepruft I e e e R O s s U i S Bt M veilung ihres
S: STeCkverblndUn ’ eWInkelT, MIL p Zuwiderhandlung vegpﬁichtet‘zu Schadensersatz, Alle Rec%te flr den Fall der
g g \/\/Q}"RS‘tO'F'F: Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorkehalten
Nennkraft : 160N; 250N; 400N; 630N; T000N; 1600N |Dberflachenbeh. - Ersatz fUr: - SW
max. Gebrauchskraft: 160% Bemerkung: - Ersetzt durch: -
Nennkennwert: 1,6 mV/V Benennung: Typ: BZH
Genauigkeit: 0,5% _ Artikel—/Zeichnungs—Nr, Aend.—Index
- : BZH40-S
Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
Schutzart: IP50 160N...1600N o_BZH40L RI6ON..J600N-S
Pro jektions—Methode 1 ISO 128 = & Blatt: 1/1‘Gewicht=4.984kg Format: A3
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